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CLIENTE: PROJETO: DOCUMENTO: UNIDADE: CÓDIGO:
	
XXXXX
PLANO DIRETOR DE AUTOMAÇÃO LISTA DE IO
BSTC - BOOSTER COMPACTO
XXXX
	
CENÁRIO: CLP:
ACIONAMENTO: REVISÃO: DATA:
	
X SIEMENS 1
00
XX/XX/XXX

	
CÓDIGO
	
DESCRIÇÃO
	
	

	6ES7212-1AE40-0XB0
	CPU
	CLP S7-1200 CPU 1212 DC/DC/DC
	DI8 | DO6 | AI2

	
	I0.0
	kf1ReleFaltaFase
	

	
	I0.1
	sf2PainelAberto
	

	
	I0.2
	sc1Emergencia
	

	
	I0.3
	q6DisjInversor1
	

	
	I0.4
	sk1BotaoRemAcionamento1
	

	
	I0.5
	rc2StsLigAcionamento1
	

	
	I0.C
	rc3StsFalhaAcionamento1
	

	
	I0.7
	diReserva1 (não cabeada)
	

	
	Ǫ0.0
	rl1SaidaLigaAcionamento1
	

	
	Ǫ0.1
	rl2SaidaResetAcionamento1
	

	
	Ǫ0.2
	doReserva1 (não cabeada)
	

	
	Ǫ0.3
	doReserva2 (não cabeada)
	

	
	Ǫ0.4
	doReserva3 (não cabeada)
	

	
	Ǫ0.5
	doReserva4 (não cabeada)
	

	
	IWC4
	pt1Succao
	

	
	IWCC
	pt2Recalque
	

	6ES7241-1CH30-1XB0
	MÓDULO
	CB 1241 - RS485 : COMUNICAÇÃO SERIAL
	COMUNICAÇÃO

	


DI 8
DO C
AI 2
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